湖北省高等教育自学考试大纲

课程名称：园林工程学                                课程代码：7435

1 课程的性质与设置目的目标

（1） 课程性质与特点

    园林工程学是研究园林中的各项工程设施的技术设计和施工设计的综合性技术科学。园林工程是园林专业的专业必修课程。

（2） 本课程的基本要求（课程总目标）

本课程是一门综合性的专业课，课程目标是通过对园林施工中各单项工程初步系统的学习，把园林设计理论知识与实践操作相结合，真正达到技艺融合的进行园林设计。要求学生掌握竖向设计、土方、给排水、铺地、挡墙、水景、石景、供电照明等的工程原理、工程设计、施工技术、养护管理知识。通过课程设计的训练，使学生能根据资料分析设计场地，按相关规范和要求设计出科学性和艺术性紧密结合的单项园林工程。

（3） 本课程与相关课程的关系

园林专业的学生，在学习本课程之前，必须先修园林制图、园林艺术原理、建筑构造、园林设计、计算机辅助设计等课程，具备阅读、绘制和设计能力。通过本课程的学习把先修的理论知识与实践很好的结合起来。

2 考核内容与考核目标

绪  论
（1） 学习目的与要求
本章重点理解园林工程的定义与研究范围，一般识记园林工程的历史沿革。

（2） 课程内容

对园林工程学进行定义，确定了其研究范围，并阐述其发展历史。

（3） 考核知识点

1 园林工程学的概念与研究范围

2 园林工程学的历史沿革
（4） 考核目标

1  园林工程学的概念与研究范围（重点）

识记：园林工程学的概念

领会：园林工程学的研究范围

2  园林工程学的历史沿革（一般）

识记：园林工程学的历史发展

第一章  场地工程
（1） 学习目的与要求

本章重点掌握园林用地竖向设计，土方工程量计算，并能加以综合应用；次重点识记土方施工。

（2） 课程内容

（3） 考核知识点

（4） 考核要求

1  园林用地竖向设计（重点）

识记：园林用地竖向设计的内容与表达方法

2 土方工程量计算（重点）

识记：类几何体地形的单体土方量估算

应用：断面法与方格网法

3 土方工程施工（次重点）

识记：挖土工程、回填土工程、土壤的工程性质、土方工程机械的选用及土方工程特殊问题的处理

理解：土方工程的施工准备

第二章 风景园林给排水工程
一、学习目的与要求

本章重点学习园林给水工程与排水工程，一般性的了解喷灌工程。

二、考核知识点与考核目标

1. 给水工程（重点）

识记：园林给水用水分类、园林给水特点、给水水源及其保护措施

应用：给谁管网的布置与计算

2. 排水工程（重点） 

识记：园林排水特点、方式、排水管网附属构筑物、污水处理以及园林管线工程的综合

理解：防止地表径流冲刷的措施、暗沟排水

应用：雨水管渠的布置与计算

3. 喷灌工程（一般）

识记：喷灌形式

理解：固定式喷灌系统设计

第三章 水景工程
一、学习目的与要求

本章重点掌握驳岸、护坡和水池工程以及喷泉，并能加以熟练的应用，一般性的识记城市水系规划知识及小型水闸。

二、考核知识点与考核目标

1. 驳岸、护坡和水池工程（重点）

识记：破坏驳岸的主要因素、驳岸平面位置与岸顶高程的确定、护坡工程

理解：水池设计

应用：多种驳岸的做法

2. 喷泉（重点）

识记：喷泉类型与环境、喷泉的水源及给排水方式、喷泉水型的基本形式、常用喷头及彩色喷泉的灯光布置

理解：喷泉的水力计算、管道布置及喷泉的控制方式

应用： 喷泉设计

3. 城市水系规划有关知识（一般）

识记：水系规划的内容与常用数据

理解：城市水体的功能

4. 小型水闸（一般）

识记：水闸的作用及分类、水闸结构

理解：闸址选定、小型水闸结构尺寸选定

第四章 风景园路道路工程
一、学习目的与要求

本章重点掌握园林道路的线形设计与园路的结构，并能在园路设计中加以熟练应用；对园路基本知识与施工要比较熟悉。

二、考核知识点与考核目标

1. 园路的线形设计（重点）

理解：平面线形设计、园路的纵断面设计

2. 园路的结构（重点）

识记：面层结构、路基及附属工程

理解：园路的常见“病害”及其原因

应用：园路的结构设计、园路路面的铺装设计

3. 园路的作用及基本知识（次重点）

识记：园路的基本类型、分类及园路设计的基本工作

理解：园路的作用

4. 园路施工（次重点）

识记：如何放线、准备路槽、铺筑基层、结合层与面层、设置道牙

5. 停车场设计（次重点）

识记：停车场设计的设计原则及基本参数

理解：停车场竖向处理及其它

应用：停车场布局

第五章 假山工程
一、学习目的与要求

本章重点掌握置石和掇山的理法及工程做法，熟悉常见石材特性。

二、考核知识点与考核目标

1. 置石的布置（重点）

识记：各种置石形式、与植物相结合的山石布置

应用：与园林建筑结合的山石布置

2. 掇山（重点）

应用：作假成真的手法

3. 假山的结构（重点）

识记：山石结体的基本形式、假山结构设施

理解：分层结构

4. 假山的功能与作用（次重点）

理解：假山的功能与作用

5. 假山的材料和采运方法（次重点）

识记：各种常见石材特性及采运方法

第七章 风景园林供照明与供电工程
一、学习目的与要求

本章要求学生能够一般性的了解低压配电规划设计方法

二、考核知识点与考核目标

1.  园林供电设计（次重点）

识记：园林供电设计内容及程序、公园绿地变压器的选择

理解：公园用电量的估算、供电线路导线截面的选择

应用：公园绿地配电线路的布置

2.  园林照明（一般）

识记：照明技术的基本知识、电光源及其应用、园林照明设计

理解：照明方式和照明质量、公园及绿地的照明原则

3.  供电的基本概念（一般）

识记：交流电源、输配电概述、配电变压器

3 有关说明与实施要求

1、 考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

2、 教材

a) 指定教材：园林工程. 中国林业出版社.孟兆桢等.2002

b) 参考教材: 景园建筑工程规划与设计（上册、下册）. 同济大学出版社. 吴为廉.2004

3、 自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。 

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。 

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。 

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。 

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。 

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。 

8、助学学时：本课程共2.5 学分，建议总课时48学时，其中助学课时分配如下：

	章次
	内容
	学时

	绪论
	
	2

	第一章
	土方工程
	6

	第二章
	园林给排水工程
	6

	第三章
	水景工程
	4

	第四章
	园路工程
	4

	第五章
	假山工程
	4

	第六章
	园林供电工程
	2

	课程设计
	包含土方、给排水、水景、园路、假山、供电六个单项工程的综合园林工程设计
	20

	合计
	48


五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为20%、“理解”为20%、“应用”为60%。

3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5. 试题类型一般为：单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、计算题、设计绘图题。

六、题型示例（样题）

（一）单项选择题

1) 配水管上安装消防栓，按规定其间距通常为( )。

A  50米          B 120米           C  250米      D  500米

（二）多项选择题

1) 土壤的工程性质常用以下哪些指标来分析？( )

A  容重          B 安息角          C  含水量   D  相对密实度    E  可松性

（三）填空题

1) 园路的常见病害有翻浆、    和    等。

（四）名词解释

1) 等高线

（五）简答题

1) 简单比较给水管网两种基本形式的优缺点。

（六）论述题

1) 试述园路线形设计要考虑哪些方面的因素？

（七）计算题

试通过题1图图示数据（各角点标高均为施工标高h1=0.7m; h2=0.4m; h3=-0.3m; h4=-0.6m），计算该20m方格网内的零点位置和挖填方土方量。(要求：写出计算步骤)
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（八）设计绘图题

题八图为某厂办公区内一矩形花坛内一组石景设计，矩形花坛长4.6米，宽2米，高0.24米，花坛壁厚0.24米，花坛内填培养土。请您在此花坛内重新做一组石景设计，画出花坛石景南立面及平面图（比例均为1:30，钢笔或针管笔表现）。
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